
Los reticulos mil- dot parte 4 
 
Terminamos la nota del mes anterior diciendo que este tema puede resultar aun mas fácil de 
lo que hemos visto. Y llegamos por fin a la culminación de esta nota, la cual espero que 
cumpla con las expectativas que nuestros lectores tenían al respecto, sobre todo en esta 
ultima parte 
Existen tablas para los cálculos a diferentes distancias, sobre diferentes blancos , con 
diversos calibres, que ahorran gran cantidad de  tiempo al momento de efectuar un disparo 
efectivo. En estas tablas figuran hasta las correcciones que se deben dar a los reguladores 
de acuerdo al calibre,  tamaño del blanco, velocidad y dirección del viento, etc, a una 
distancia determinada cuando el rifle se halla calibrado a otra distancia completamente 
diferente a la de tiro. También son un poco complicadas para manejar si uno no lo hace con 
cierta asiduidad. La mas conocida es la mil-dot Master, la cual  se vende en USA entre  
unos u$s 8 y 12  y se pueden apreciar en las figuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digamos que la segunda tabla mas utilizada es la Mil-Dot Dial, y es un poco mas sencilla 
que la Master, con una forma parecida a un transportador, pero también para mi gusto un 
poco mas incompleta, de todas maneras la mostramos para que los lectores tengan idea de 
cómo es. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De acuerdo a lo expresado al principio de esta nota, noten que la Master se refiere a las 
medidas del reticulo USMC y el Dial al del US Army. 
 
Mildot Argentine Master Dial 
 
Como dijera en una nota anterior (El nitrogenado de las miras telescópicas) los Argentinos 
tenemos la capacidad para solucionar problemas difíciles haciéndolos fáciles y siempre nos 
destacamos por nuestro ingenio  y en este caso el dicho “lo atamos con alambre” no es 
aplicable. Mi amigo el Ing.  Alejandro Pagani, (hijo de Don Toti) tipo meticuloso y preciso 
si los hay, se hizo presente en mi taller en el  momento en que yo escribía la primera parte 
de  esta nota. Me pregunto con que tipo de punta tiraba y de que calibre era el rifle donde 
tengo montada la mira con retículo Mil-Dot, y por supuesto que tipo de mil dot poseeía la 
mira, a lo que respondí: Sierra 165 gr. HPBT ,  cal. .308 y USMC. A los dos días se me 
apareció con una tabla del tamaño de una tarjeta de crédito, donde de acuerdo al tamaño del 
blanco y los dots que leo en mi retículo,  me calculó con solo deslizar una solapa, la 
distancia al blanco, cuanto (en mil) debo levantar o bajar el tiro, compensación de acuerdo 
a un viento de 10 km/h  y adelantamiento del tiro con un viento a la misma velocidad. Todo 
de acuerdo a mi calibre y a mi punta a una velocidad de proyectil de 2700 fts/seg. Con el 
rifle en cero a 150 metros y una altura de mira de 3,8 centímetros (de acuerdo a mi 
montaje), y con solo deslizar otra solapa cuyo dial realizó hábilmente con un hilo de coser 
negro puedo realizar todas las lecturas pertinentes al caso, en un solo golpe de vista. ¡¡Un 
genio!!.  
Además esta toda plastificadita . No solo no necesito llevar calculadora para esos tiros 
complicados, sino que ni siquiera necesito hacer cuentas. Siempre se puede hacer mas fácil. 
Ahora las milanesas  las comemos con fritas. El verdadero valor de esto es que Alejandro 
no tenía ni noticias de que existía una cartilla made in USA. Por supuesto que la verifiqué 
con varios casos en diversas distancias de tiro y el resultado fue siempre el mismo: Exacto.  



En esta tabla cuento con una altura de blanco que va desde los 0,20 mts. Hasta los 2 metros 
de altura, de ½ mil hasta 5 mils medidos en el retículo,  una distancia al blanco desde 200 
mts hasta 2000 mts. Una compensación de caída que va desde – 0,5 mils hasta -10 mils con 
pasos de 0,5, compensación de viento de 0,4 mil hasta 2,5 mils y un adelantamiento del tiro 
desde 3,75 mils hasta 5 mils de acuerdo a un viento de 10 km/h  ¡y todo custom para mi! 
Tamaña hazaña no merece menos que las felicitaciones y las fotos como para compartirla 
con todos los lectores.  
 

 

 
 
 
Conclusión y mensaje final 
 
Desde ya que,  existen otros métodos para la determinación de distancias, como los 
telémetros laser o incluso miras tan sofisticadas como caras, que incluyen dichos 
telémetros, y con solo apretar un botón en un tiempo aproximado de 4 segundos podemos 
ver dentro de nuestro campo visual los dígitos que marcan la distancia al blanco con un 
error aproximado de +/- 1 metro,  pero existe otra cuestión, si ud. es soldado, ¿expondría su 
vida a la simple razón de que se agote la pila justo en el momento clave? Si ud. es cazador 
¿qué sucedería si le ocurre lo mismo cuando esta frente al trofeo de su vida?. Contestando 
estas preguntas con otra pregunta, repito la frase con la que cerré la nota titulada “El uso de 
los retículos y otras yerbas” publicada en el numero del mes de Marzo de 2004,  Sr. 
Tirador-Cazador : ¿Qué opina de una buena mira con retículo “de pelo”?. Buenos tiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


